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Betonstahl - Gewichtsliste Nr.:

Betonstahlsorte :

zu Plan EG - Nr.3
BSt 5005

Bauvorhaben Wohn- und Geschaftshaus

Bauteil : Stahlbetonstiirze im EG Bauherr ! Hans Ml'.iﬂer, B-5tadt
Pos{An- [ ds |Einzel] Gesamt- Gewichtsermittlung in kg fir

zahl lange [lange |[dg=8mm |dg=10mm |dg=12mm |dg=14mm [dg=16mm | dg=20mm
NT. mit mit mit mit mit mit

mm m m 0,395 kg/m{ 0,617 kg/m | 0,888 kg/m( 1,210 kg/m| 1,580 kg/m | 2,470 kg/m

11 4 10 295 1180 7,26
2| 4 12 315 | 1260 11,19
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4| 32| 8 115 36,60 | 14,54
Gewicht je Durchmesser in kg 14,54 7,28 11,19 14,28
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Grundrissausschnitt

Ausfiihrungs-
hinweise

Schalung

Brettschalung, Kant-
holzer, Stahlstitzen,
Schalungsanker

Bewehrung
Gerade Tragstabe:
2@ 16 mm

Aufgeb. Tragstabe:
2@ 14 mm
Aufbiegung: 45°,
0,45 m vom Auflager
entfernt

Montagestéabe:
2P 12 mm

Blgel: @ 8 mm,
s=0,20m

Beton

Zu verwenden ist
Transportbeton.

Ausfuhrungs-
hinweise

Schalung

Brettschalung, Voll-
wandtrager, Stahlstiit-
zen, Schalungsanker,
Dammung HWL 25

Bewehrung

Gerade Tragstébe:
2@ 16 mm

Aufgeb. Tragstabe:
2214 mm
Aufbiegung: 45°,
0,62 m vom Auflager
entfernt

Montagestabe:
2@ 12mm

Bligel: © 8 mm,
s=0,20m

Beton

Zu verwenden ist
Transportbeton.
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Expositionsklassen

Um eine ausreichende Dauerhaftigkeit sicherzustelien, missen Betonbauteile
geniigend widerstandsfahig gegeniiber chemischen und physikalischen
Einwirkungen aus ihrer Umgebung und Nutzung sein. Die Einwirkungen aus den
verschiedenen Umgebungsbedingungen werden mit Expositionskiassen kiassifiziert,
die auf den Beton, den Betonstahl oder metallische Einbauteile einwirken kénnen
und die nicht als Lasten bei der konstruktiven Bemessung berticksichiigt werder:.
Daraus folgen die Anforderungen an die Zusammensetzung des zu verwendenden
Betons sowie die Betondeckung und die zulgssige Rissbreite.

Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit von Betonbauteilen sind in DIN EN 206-1 / DIN 1045-

2 die Einwirkungen der Umgebungsbedingungen in Expositionsklassen fiir Bewehrungs-
sowie Betonkorrosion eingeteilt:

o kein Korrosions- oder Angriffsrisiko: X0
e Bewehrungskorrosion: XC, XD, XS
e Betonkorrosion: XF, XA, XM

Grundlage ist die Annahme einer beabsichtigten Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren
unter Ublichen Instandhaltungsbedingungen.
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AuBenwand
ohne

Dammung
XC4, XF1, WF

Decke
XC4, XF1*, WF

* Regenwasser-
ableitung erforderlich

T

Bewehrte

Decke ; AuBenwand
XC1, WO | «—— mit Dammung
XC1, WO

Stitze (innen)
XC3, XF1, WO

Carport
XC4, XF1, WF

Bewehrtes Fundament
(XC1) XC2, WF

Kappe
XC4, XD3, XF4, WA

Uberbau
XC4, XD1, XF2, WA

Pfeiler (Spriihnebel)
XC4, XD1, XF2, WA

Fundament,
Sauberkeitsschicht,
unbewehrt, frostfrei
X0, WF

(auch fur Widerlager)

Kanalwand
(Wasserwechselzone)
XC4, XF3, XA1, WF

Anwendungsbeispiele,
bitte beachten:
Die tatsdchlichen Expo-

sitionsklassen wie auch alle

weiteren Anforderungen an
den Beton mussen vom
Verfasser der Festlegung
(z.B. Architekt oder Pla-
nungsbiiro) objektbezogen
vorgegeben werden.

Bewehrte
| *—Innenwand
XC1, WO

l«—— Kellerwand*
XC4, KF1, WF

* Beton mit hohem Wasser-
eindrir ywiderstand

Frostfreie Bodenplatte
(XC1) XC2, WF

Bewehrte Fahrbahn
XC4, XD3, XF4, (XM1) XM2, V/S

Unbewehrte Fahrbahn
[_ XF4, XA1, (XM1) XM2, NS

Schallschutzwand (Spriihnebel
XC4, XD1, XF2, XA1, WA

T ¢ Hydraulisch
Pfahlkopf gebundene
XC2, XA1, WF Kiestragschicht Fundament
| | bewehtt,
OJ J Bohrpfahl frostfreg
=7 *xc2, XA1, WF XC2, XA1, WF

Boden: chemisch schwach angreifend
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